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	PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI – PLANUNG und BAULEITUNG

	PROGETTO

RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL’EDIFICIO


	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)

Dott./Dr. Arch. Sabrina Pievani

Dott./Dr. Ing. Giorgio Rossi

Per. Ind. Manfred Thaler

Dott./Dr. Ing. Cristina Fiorelli


	PROJEKT

GENERALSANIERUNG DES SCHULGEBÄUDES

	PROGETTO 

INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA A CONTAINER PROVVISORIA AD USO SCUOLA


	PROPLAN

INGEGNERI - INGENIEURE

Via Cassa di Risparmio 10

Sparkassenstrasse 10

39100 Bolzano - Bozen (BZ)


	PROJEKT

INSTALLATION EINER PROVISORISCHEN SCHULCONTAINERSTRUKTUR



	DIREZIONE DEI LAVORI 

ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO GENERALE 
	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)

Dott./Dr. Arch. Sabrina Pievani

Bastioni Maggiori – Gr. Graben 6

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	ARCHITEKTONISCHE BAULEITUNG UND GESAMT KOORDINATION



	DIREZIONE DEI LAVORI 

STATICA


	Dott./Dr. Ing. Giorgio Rossi

Marra-Rossi-Larcher Ing. Partners

Via G. Carducci – Carduccistraße 1

39012 Merano - Meran (BZ)


	BAULEITUNG 

STATIK



	DIREZIONE DEI LAVORI 

IMPIANTI MECCANICI E

TERMO -SANITARI


	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	BAULEITUNG MECHANISCHE UND THERMO-SANITÄRE ANLAGEN



	DIREZIONE DEI LAVORI 

IMPIANTI ELETTRICI


	Per. Ind. Manfred Thaler

Viale Mozart – Mozartallee 2

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	BAULEITUNG 

ELEKTROANLAGEN



	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA


	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	SICHERHEITSKOORDINATION



	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, 

COLLAUDO ANTINCENDIO, 

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, COLLAUDO STATICO


	Dott./Dr. Ing. Robert Vieider 

Via Euringer – Euringerweg 2

39040 Castelrotto - Kastelruth (BZ)


	VERWALTUNGSTECHNISCHE ABNAHME, BRANDSCHUTZABNAHME, FUNKTIONSTECHNISCHE ABNAHME

DER ANLAGEN, 

STATISCHE ABNAHME




	APPALTATORE LAVORI – AUFTRAGNEHMER

	IMPRESA


	CARRON BAU S.R.L. – G.M.B.H.

Via Forch Straße 3
39040 Varna - Vahrn (BZ)
MAK COSTRUZIONI S.R.L – G.M.B.H.

Via alle Segherie Straße 1
38015 Lavis (TN)
VITRALUX S.R.L – G.M.B.H.

Via Johann Georg Mahl Straße 25
39031 Brunico - Bruneck (BZ)

	UNTERNEHMEN


	COSTI (IVA esclusa) – KOSTEN (ohne MwSt)


LAVORI – ARBEITEN 
Importo lavori a base d’asta: 22.809.011,27 € di cui oneri per la sicurezza 233.119,20 €
Betrag der zu vergebenden Arbeiten: 22.809.011,27 € davon für Sicherheitskosten 233.119,20 € 
Dei quali per la scuola modulare – von denen für die Modulschule

Importo lavori a base d’asta 3.000.745,81€ di cui oneri per la sicurezza 42.550,47 €
Für die Schulcontainerstruktur

Betrag der zu vergebenden Arbeiten: 3.000.745,81€ davon für Sicherheitskosten 42.550,47 € 
Importo lavori assegnato alla RT Carron Bau SRL - MAK Costruzioni SRL – VITRALUX SRL.: 21.101.715,65 € (compresi oneri per la sicurezza)
Betrag der Arbeiten welcher der zeitweiligen Bietergemeinschaft Carron Bau GMBH- MAK Costruzioni GMBH – VITRALUX GMBH zugewiesenen wurde: 21.101.715,65 € (einschließlich Sicherheitskosten)
Per un totale di 21.101.715,65 € di somme assegnate ad imprese

Für insgesamt 21.101.715,65 €, die den Unternehmen zugewiesen wurden.
	TEMPI DI REALIZZAZIONE – FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG


Durata lavori: 733 giorni
Arbeitsdauer: 733 Tage
La scuola modulare dovrà essere terminata per maggio 2023, per permettere le attività amministrative necessarie alla sua messa in esercizio ed il trasloco della scuola al fine di essere allestita per settembre 2023.
Die Modulschule muss bis Mai 2023 fertiggestellt sein, damit die für die Inbetriebnahme erforderlichen Verwaltungsarbeiten und der Umzug der Schule im September 2023 stattfinden können.

	DESCRIZIONE DEI LAVORI – BESCHREIBUNG DER ARBEITEN

	Installazione di una struttura a container provvisoria ad uso scuola area Ex Drusetto
Area identificata catastalmente dalla p.ed. 2168/2 in C.C. Gries.
Trattasi dell’area verde nota come zona sportiva “Drusetto” in viale Trieste dietro al Palamazzali. L’area è destinata urbanisticamente a "zona per attrezzature collettive -impianti sportivi".
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a due piani formato da un corpo di ingresso che funge da accoglienza e che porta ai container al piano terra ed al piano primo attraverso una scala. Nei container vi sono le aule e tutti gli ambienti scolastici di servizio.
In totale sono previsti 125 moduli cosi suddivisi:

· n. 14 aule (4 container ciascuna)

· n. 5 laboratori (4 container ciascuna)

· n. 1 locale bidello (1 container)

· n. 4 aule di sostegno (tot. 6 container)

· n. 2 locali pulizie (1 container ciascuna)

· n. 10 Wc (1 container ciascuno)

· n. 1 aula docenti (3 container)

· n. 1 locale segreteria (1 container)

· n. 1 locale dirigenza (1 container)

· corridoi (tot. 25 container)

Sono previsti in totale circa 230 alunni e circa 40 persone di “servizio” (insegnanti, operatori scolastici, personale di servizio).
Sono presenti n. 2 accessi alla scuola, uno da viale Trieste attraverso la strada accanto alla ciclabile, ed uno (dal lato opposto) dalla ciclabile del lungo Talvera. L’accesso da viale Trieste è anche veicolare (oltre che pedonale e ciclabile), mentre quello dal Talvera consente l’accesso pedonale e ciclabile.

Sono previsti solo n. 6 posti auto vista la vicinanza della scuola al parcheggio dello stadio Druso. Nel nuovo areale scolastico provvisorio sono previsti degli spazi esterni di ricreazione e circa n. 110 posti biciclette non coperti.

La cubatura realizzata risulta essere di circa 6.272 m³ per una superficie lorda di circa 940 m².

	Errichtung einer temporären Containeranlage für Schulzwecke Ex Drusetto-Zone
Die Zone/Fläche ist im Kataster mit der Bp. 2168/2 in K.G. Gries gekennzeichnet.
Es handelt sich um die als "Drusetto" bezeichnete Grünfläche in der Triester Strasse hinter dem Palamazzali. Das Gebiet ist in der Stadtplanung als "Zone für Gemeinschaftseinrichtungen - Sportanlagen" ausgewiesen.
Das Projekt sieht die Errichtung eines zweigeschossigen Gebäudes vor, das aus einem Eingangskörper besteht, der als Empfangsbereich dient und über eine Treppe zu den Containern im Erdgeschoss und im ersten Stock führt. In den Containern befinden sich die Klassenräume und alle Verwaltungsräulichkeiten der Schule.
Insgesamt sind es 125 Module wie folgt geplant
o Nr. 14 Klassenzimmer (je 4 Container)

o Nr. 5 Laboratorien (je 4 Container)

o Nr. 1 Schulwart (1 Container)

o Nr. 4 Ausweichklassen (Tot. 6 Container)

o Nr. 2 Reinigungsräume (je 1 Container)

o Nr. 10 Toiletten (je 1 Behälter)

o Nr. 1 Lehrerzimmer (3 Container)

o Nr. 1 Sekretariat (1 Container)

o Nr. 1 Verwaltungsraum (1 Container)
o Fluren (Tot. 25 Container)
Es sind insgesamt etwa 230 Schüler und ca. 40 Personen "Verwaltung" (Lehrer, Verwaltungspersonal, Schulwarte) vorgesehen.
Es gibt zwei Eingänge zur Schule, einen von der Triester Strasse über die Straße neben dem Radweg und einen (von der gegenüberliegenden Seite) über den Radweg entlang der Talfer. Die Zufahrt von der Triester Strasse ist ebenfalls mit dem Auto (sowie für Fußgänger und Fahrräder) möglich, während die Zufahrt von der Talfer aus für Fußgänger und Fahrräder vorgesehen ist
Aufgrund der Nähe der Schule zum Parkplatz des Druso Stadions stehen nur 6 Parkplätze zur Verfügung. Im neue provisorische Schulareal sind Erholungsflächen im Freien und ca. 110 nicht überdachte Fahrradabstellplätze vorgesehen 

Die realisierte Kubatur beträgt ca. 6.272 m³ bei einer Bruttofläche von ca. 940 m².



	DESIGN ARTISTICO - “ARTCONTAINER by Niederstätter“

KÜNSTLERISCHE GESTALLTUNG - “ARTCONTAINER by Niederstätter“

	In collaborazione con l'artista Manfred Alois Mayr e sotto la guida curatoriale di Sabine Gamper, la ditta Niederstätter ha realizzato un ampio progetto di arte in architettura per la facciata esterna dell'edificio scolastico modulare "Ada Negri".
Nella sua pratica artistica, Manfred Alois Mayr combina l'arte con l'architettura e il design. Nelle sue idee progettuali, l'artista conduce un'analisi accurata in relazione alla presenza di persone nell'edificio, nonché al significato culturale, alla natura architettonica e all'inserimento paesaggistico e urbano dell'edificio.
Per l'edificio scolastico "Ada Negri", l'artista Manfred A. Mayr ha elaborato un progetto di design per la facciata esterna in cui una tavolozza di diverse tonalità di colore corre come una scia colorata lungo i contorni degli elementi modulari, sottolineando così la struttura architettonica dell'intero edificio e modellando l'intera struttura. Nei punti in cui si trovano gli ingressi principali, sono stati aggiunti accenti colorati per facilitare e sostenere l'orientamento nell'edificio.

	Die Firma Niederstätter realisierte in Zusammenarbeit mit dem Künstler Manfred Alois Mayr und unter der kuratorischen Begleitung von Sabine Gamper ein umfangreiches Kunst am Bau Projekt für die Außenfassade des modularen Schulgebäudes „Ada Negri“.

In seiner künstlerischen Praxis verbindet Manfred Alois Mayr die Kunst mit der Architektur und dem Design. In seinen Gestaltungsideen betreibt der Künstler eine akkurate Analyse in Bezug auf die Präsenz des Menschen im Gebäude, genauso wie die kulturelle Bedeutung, die architektonische Beschaffenheit sowie die landschaftliche und urbane Einbettung des Bauwerkes.
Für das Schulgebäude „Ada Negri“ hat der Künstler Manfred A. Mayr ein Gestaltungsprojekt der Außenfassade ausgearbeitet, bei dem sich eine Palette von unterschiedlichen Farbtönen als bunte Spur entlang der Umrisslinien der modularen Elemente zieht, womit die architektonische Struktur des Gebäudes unterstrichen wird, und der gesamten Baukörper gestaltet wird. An den Stellen, an denen sich die Haupteingänge befinden, wurden farbliche Akzente gesetzt, um die Orientierung im Gebäude zu erleichtern und zu unterstützen.




