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	PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI – PLANUNG und BAULEITUNG

	PROGETTO

RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL’EDIFICIO


	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)

Dott./Dr. Arch. Sabrina Pievani

Dott./Dr. Ing. Giorgio Rossi

Per. Ind. Manfred Thaler

Dott./Dr. Ing. Cristina Fiorelli


	PROJEKT

GENERALSANIERUNG DES SCHULGEBÄUDES

	PROGETTO 

INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA A CONTAINER PROVVISORIA AD USO SCUOLA


	PROPLAN

INGEGNERI - INGENIEURE

Via Cassa di Risparmio 10

Sparkassenstrasse 10

39100 Bolzano - Bozen (BZ)


	PROJEKT

INSTALLATION EINER PROVISORISCHEN SCHULCONTAINERSTRUKTUR



	DIREZIONE DEI LAVORI 

ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO GENERALE 
	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)

Dott./Dr. Arch. Sabrina Pievani

Bastioni Maggiori – Gr. Graben 6

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	ARCHITEKTONISCHE BAULEITUNG UND GESAMT KOORDINATION



	DIREZIONE DEI LAVORI 

STATICA


	Dott./Dr. Ing. Giorgio Rossi

Marra-Rossi-Larcher Ing. Partners

Via G. Carducci – Carduccistraße 1

39012 Merano - Meran (BZ)


	BAULEITUNG 

STATIK



	DIREZIONE DEI LAVORI 

IMPIANTI MECCANICI E

TERMO -SANITARI


	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	BAULEITUNG MECHANISCHE UND THERMO-SANITÄRE ANLAGEN



	DIREZIONE DEI LAVORI 

IMPIANTI ELETTRICI


	Per. Ind. Manfred Thaler

Viale Mozart – Mozartallee 2

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	BAULEITUNG 

ELEKTROANLAGEN



	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA


	Dott./Dr. Arch. Walter Brida 

Via Rio Bianco – Weißlahnstraße 9

39042 Bressanone - Brixen (BZ)


	SICHERHEITSKOORDINATION



	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, 

COLLAUDO ANTINCENDIO, 

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, COLLAUDO STATICO


	Dott./Dr. Ing. Robert Vieider 

Via Euringer – Euringerweg 2

39040 Castelrotto - Kastelruth (BZ)


	VERWALTUNGSTECHNISCHE ABNAHME, BRANDSCHUTZABNAHME, FUNKTIONSTECHNISCHE ABNAHME

DER ANLAGEN, 

STATISCHE ABNAHME




	APPALTATORE LAVORI – AUFTRAGNEHMER

	IMPRESA


	CARRON BAU S.R.L. – G.M.B.H.

Via Forch Straße 3
39040 Varna - Vahrn (BZ)
MAK COSTRUZIONI S.R.L – G.M.B.H.

Via alle Segherie Straße 1
38015 Lavis (TN)
VITRALUX S.R.L – G.M.B.H.

Via Johann Georg Mahl Straße 25
39031 Brunico - Bruneck (BZ)

	UNTERNEHMEN


	COSTI (IVA esclusa) – KOSTEN (ohne MwSt)


LAVORI - ARBEITEN

Importo lavori a base d’asta: 22.809.011,27 € di cui oneri per la sicurezza 233.119,20 €
Betrag der zu vergebenden Arbeiten: 22.809.011,27 € davon für Sicherheitskosten 233.119,20 € 

Importo lavori assegnato alla RT Carron Bau SRL - MAK Costruzioni SRL – VITRALUX SRL.: 21.101.715,65 € (compresi oneri per la sicurezza)
Betrag der Arbeiten welcher der zeitweiligen Bietergemeinschaft Carron Bau GMBH- MAK Costruzioni GMBH – VITRALUX GMBH zugewiesenen wurde: 21.101.715,65 € (einschließlich Sicherheitskosten)
Per un totale di 21.101.715,65 € di somme assegnate ad imprese

Für insgesamt 21.101.715,65 €, die den Unternehmen zugewiesen wurden.
	TEMPI DI REALIZZAZIONE – FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG


Durata lavori: 733 giorni
Arbeitsdauer: 733 Tage

	DESCRIZIONE DEI LAVORI – BESCHREIBUNG DER ARBEITEN

	PREMESSA

Scuola Ada Negri

Oggetto della presente relazione tecnica è l’edificio identificato catastalmente dalla p.ed. 3955 in C.C. Gries
Trattasi della scuola media Ada Negri, sita in Viale Druso 289, a Bolzano.

L’immobile, di proprietà del Comune di Bolzano, è stato costruito alla fine degli anni 70.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Esistente:

L’edifico scolastico è stato costruito alla fine degli anni settanta e sorge su di area di 9.000 m² ha una forma ad L ed ha un volume complessivo di ca. 24.000 m³. Il complesso è costituito da un unico corpo di fabbrica ospitante la scuola con i vari servizi, l’alloggio del custode e una palestra. L’edificio si sviluppa su 4 piani:

· Piano interrato, dove attualmente si trovano i magazzini della scuola, un settore in cui sono collocate alcune associazioni bolzanine, i locali per gli impianti e la palestra, 

· piano terra che è occupato dalla mensa con relativi servizi, dagli spazi amministrativi e da alcuni laboratori, nonché dagli spogliatoi della palestra che sono direttamente accessibili dall’interno della scuola.
· Piano primo e il piano secondo sono interamente dedicati alle aule per insegnamento. 

· Fanno parte del complesso scolastico un ampio cortile utilizzato quale zona di ricreazione e dotato di alcune strutture sportive all’aperto. Esternamente alla palestra si trova un piazzale adibito a parcheggio per la scuola.

3 Sezioni A- B-C con vuole dire ca. 230 alluni

Risanamento generale edificio scolastico e ampliamento della palestra:
Gli interventi di ristrutturazione dell’edifico scolastici di adeguamento alle normative vigenti in termini di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, cucine e mense nonché rinforzo strutturale – sismico del edificio, impiantistico, funzionale, sono tali da determinare la necessità di operare con l’ausilio di container nei quali spostare temporaneamente gli alunni.
Fase 1 

· Demolizione e costruzione della nuova palestra tripartita

· Realizzazione struttura container zona EX Drusetto

Fase 2

· Trasloco scuola nelle struttura container

· Ristrutturazione edificio scolastico

· Nuova sistemazione aree esterne connesse alla scuola
Fase 3 

· Trasloco di ritorno dalla struttura container nel nuovo edificio scolastico risanato 
L’intero edificio scolastico viene risanato e adeguato alla normativa vigente (rinforzo statico, risanamento energetico finestre, capotto, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, allacciamento al teleriscaldamento, impianto antincendio, tetto verde.
La palestra esistente viene ampliata (demolizione e costruzione nuova palestra tripartita) con 15.597 m³ che si aggiungono ai 24.000 m³ esistenti e che portano una cubatura urbanistica totale di 39.729 m³.
Installazione di una struttura a container provvisoria ad uso scuola area Ex Drusetto
Area identificata catastalmente dalla p.ed. 2168/2 in C.C. Gries.
Trattasi dell’area verde nota come zona sportiva “Drusetto” in viale Trieste dietro al Palamazzali. L’area è destinata urbanisticamente a "zona per attrezzature collettive -impianti sportivi".
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a due piani formato da un corpo di ingresso che funge da accoglienza e che porta ai container al piano terra ed al piano primo attraverso una scala. Nei container vi sono le aule e tutti gli ambienti scolastici di servizio.
In totale sono previsti:

· n. 14 aule (formate da 4 container ciascuna)

· n. 5 laboratori (4 container)

· n. 1 locale tecnico/bidello (1 container)

· n. 1 locali bidello (1 container)

· n. 3 aule di sostegno (1 container)

· n. 2 locali pulizie (1 container)

· n. 8 Wc (1 container)

· n. 1 biblioteca scolastica (3 container)

· n. 1 biblioteca insegnanti (2 container)

· n. 1 locale fotocopie (1 container)

· n. 3 locali dirigenza (1 container)

Sono previsti in totale circa 230 alunni e circa 40 persone di “servizio” (insegnanti, operatori scolastici, personale di servizio).
Sono presenti n. 2 accessi alla scuola, uno da viale Trieste attraverso la strada accanto alla ciclabile, ed uno (dal lato opposto) dalla ciclabile del lungo Talvera. L’accesso da viale Trieste è anche veicolare (oltre che pedonale e ciclabile), mentre quello dal Talvera consente l’accesso pedonale e ciclabile.

Sono previsti solo n. 6 posti auto vista la vicinanza della scuola al parcheggio dello stadio Druso. Nel nuovo areale scolastico provvisorio sono previsti degli spazi esterni di ricreazione e circa n. 110 posti biciclette non coperti.

La cubatura realizzata risulta essere di circa 6.272 m³ per una superficie lorda di circa 940 m².

	EINLEITUNG

Der vorliegende technische Bericht bezieht sich auf das Gebäude, welches im Kataster mit der Bp. 3955 in der K.G. Gries gekennzeichnet ist.

Es handelt sich dabei um die Mittelschule Ada Negri in der Drususallee 289, in Bozen. 

Die Immobilie ist Eigentum der Gemeinde Bozen und wurde Ende der 70er Jahre erbaut.
BESCHREIBUNG DER EINGRIFFE - BAUARBEITEN
Bestand:

Das Schulgebäude wurde Ende der 1970er Jahre erbaut und steht auf einer Fläche von 9.000 m², ist L-förmig und hat ein Gesamtvolumen von ca. 24.000 m³. Der Komplex besteht aus einem einzigen Gebäude, in dem die Schule mit den verschiedenen Verwaltungsbüros, die Hausmeisterwohnung und eine Turnhalle untergebracht sind. Das Gebäude hat 4 Geschosse:
· im Untergeschoss befinden sich derzeit die Lagerräume der Schule, einen Bereich in dem einige Bozner Vereine untergebracht sind, sowie die Technikräume und die Turnhalle.
· im Erdgeschoss befinden sich derzeit sich die Mensa mit den diesbezüglichen Räumlichkeiten, die Räumlichkeiten der Schulverwaltung, einige Schullabore sowie die Umkleideräume der Turnhalle, die direkt vom Schulgebäude aus zugänglich sind. 

· im erste und zweiten Obergeschoss befinden sich die Unterrichtsräume.
· Zum Schulkomplex gehört ein großer Innenhof, der als Erholungszone genutzt wird und mit einigen Außensportanlagen ausgestattet ist. Vor der Turnhalle befindet sich ein Platz, der als Parkplatz für die Schule genutzt wird.

3 Sektionen A- B-C mit ca. 230 Schülern
Generalsanierung des Schulgebäudes und Erweiterung der Turnhalle:
Die Sanierungsarbeiten des Schulgebäudes zur Anpassung an die aktuellen Sicherheitsstandards, die Beseitigung der architektonischen Barrieren, Anpassung der Küche und der Mensa, statische – seismischen Verstärkungen des Gebäudes sowie  Anpassung der Anlagen an die neun technischen Anforderungen und die Funktionalität machen den Einsatz von Containern für die vorübergehende Unterbringung der Schüler erforderlich.
Phase 1 

· Abbruch und Wiederaufbau der neuen Dreifachturnhalle

· Bau einer Containeranlage im EX-Drusetto Zone
Phase 2

· Umzug der Schule in einen Containeranlage
· Sanierungsarbeiten des Schulgebäudes

· Neue Gestaltung der mit der Schule verbundenen Außenanlagen

Phase 3 

· Umzug aus der Containeranlage zurück in das sanierte Schulgebäude
Das gesamte Schulgebäude wird saniert und an die aktuellen Vorschriften angepasst (statische Verstärkung, energieeffiziente Sanierung, Fenster Isolierung, Elektroanlage, Heizungsanlage, Fernwärmeanschluss, Brandschutzanlage, Dachbegrünung.
Die bestehende Turnhalle wird vergrößert (Abbruch und Wiederaufbau der neuen Dreifachturnhalle) mit 15.597 m³ zusätzlich zu den bestehenden 24.000 m³, was eine Gesamtkubatur von 39.729 m³ ergibt.
Errichtung einer temporären Containeranlage für Schulzwecke Ex Drusetto-Zone
Die Zone/Fläche ist im Kataster mit der Bp. 2168/2 in K.G. Gries gekennzeichnet.
Es handelt sich um die als "Drusetto" bezeichnete Grünfläche in der Triester Strasse hinter dem Palamazzali. Das Gebiet ist in der Stadtplanung als "Zone für Gemeinschaftseinrichtungen - Sportanlagen" ausgewiesen.
Das Projekt sieht die Errichtung eines zweigeschossigen Gebäudes vor, das aus einem Eingangskörper besteht, der als Empfangsbereich dient und über eine Treppe zu den Containern im Erdgeschoss und im ersten Stock führt. In den Containern befinden sich die Klassenräume und alle Verwaltungsräulichkeiten der Schule.
Insgesamt sind es

o Nr. 14 Klassenzimmer (je 4 Container)

o Nr. 5 Laboratorien (4 Container)

o Nr. 1 Technikraum/Schulwart (1 Container)

o Nr. 1 Schulwart (1 Container)

o Nr. 3 Ausweichklassen (1 Container)

o Nr. 2 Reinigungsräume (1 Container)

o Nr. 8 Toiletten (1 Behälter)

o Nr. 1 Schulbibliothek (3 Container)

o Nr. 1 Lehrerbibliothek (2 Container)

o Nr. 1 Fotokopierraum (1 Container)

o Nr. 3 Verwaltungsräume (1 Container)
Es sind insgesamt etwa 230 Schüler und ca. 40 Personen "Verwaltung" (Lehrer, Verwaltungspersonal, Schulwarte) vorgesehen.
Es gibt zwei Eingänge zur Schule, einen von der Triester Strasse über die Straße neben dem Radweg und einen (von der gegenüberliegenden Seite) über den Radweg entlang der Talfer. Die Zufahrt von der Triester Strasse ist ebenfalls mit dem Auto (sowie für Fußgänger und Fahrräder) möglich, während die Zufahrt von der Talfer aus für Fußgänger und Fahrräder vorgesehen ist
Aufgrund der Nähe der Schule zum Parkplatz des Druso Stadions stehen nur 6 Parkplätze zur Verfügung. Im neue provisorische Schulareal sind Erholungsflächen im Freien und ca. 110 nicht überdachte Fahrradabstellplätze vorgesehen 

Die realisierte Kubatur beträgt ca. 6.272 m³ bei einer Bruttofläche von ca. 940 m².



